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ALUMINIUM GASTROLEUCHTE LED

Technische Daten

Model Gastronomieleuchte LED Abdeckung Glas

Netzspannung 220-240V Leuchte Aluminium Strangpressprofil

Frequenz 50-60Hz Einsatz in Abzugshaube, Tiefkühler, Arbeitsfläche

Schutzklasse II

Beteriebsgerät LED

Schutzart IP65 Artikel Nr. Masse Leistung

Umgebungstemperatur -20 - +60 Grad celsius 52650 1285 x 120 x 79 1x18W

Montage Deckenaufbau / Pendel 52660 1585 x 120 x 79 1x25W

Lichtfarbe 3000K oder 4000K 52652 1285 x 120 x 79 2x18W

Lumen 160lm/W 52662 1585 x 120 x 79 2x25W

Technische Daten

Model Not-Gastronimieleuchten LED Akkumulator Li-Ion 11.1V

Netzspannung 220-240V Ladezeit 30h

Frequenz 50-60Hz Notlichtdauer 60min

Schutzklasse II Testsystem Automatischer Selbsttest

Beteriebsgerät LED

Schutzart IP65 Artikel Nr. Masse Leistung

Umgebungstemperatur -20 - +60 Grad celsius 52650USV 1285 x 120 x 79 1x18W mit Notlicht

Montage Deckenaufbau / Pendel 52660USV 1585 x 120 x 79 1x25W mit Notlicht

Lichtfarbe 3000K oder 4000K 52652USV 1285 x 120 x 79 2x18W mit Notlicht

Lumen 160lm/W 52662USV 1585 x 120 x 79 2x25W mit Notlicht

Zubehör

Artikel Nr Beschreibung

53012

53022

Stahlseilabhängung 2m 

stufenlos verstellbar

Stahlseilabhängung 4m 

stufenlos verstellbar
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