Fluchtweg- und
Sicherheitsleuchten

Stusslingerstrasse 67 062 | 844 09 70
5015 Erlinsbach info@innolight.ch
www.innolight.ch
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Login nach Verifikation als Fachbetrieb.



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60100

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Model

Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

4

220-240V

50-60Hz

6.5W

LiFePO4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

I

270 x 40 x 210mm
270 x 10 x 150mm
Unten, Links, Rechts
M16/27

Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m
Deckenmontage
Aluminium

Farblos eloxiert

LED

IP40

0-40 Grad celsius

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhaltlich

Fluchtwegleuchte mit Aluminiumaufbau und

Piktogrammscheibe. Sichtweite bis 30m

Artikel Nr. | Produkt

60100

Zubehor
60105
60106
53012
53022

Fluchtwegleuchte

Wandwinkel
Wandausleger
Stahlseilabhangung 2m
Stahlseilabhangung 4m



Artikel Nr. 60120

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Model

Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

220-240V

50-60Hz

6.5W

LiFePo4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

|

340 x 40 x 210mm
340 x 10 x 180mm
Unten, Links, Rechts
M16/32
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb

Automatischer Selbsttest

3h

36m
Deckenmontage
Aluminium
Farblos eloxiert
LED

IP40

0-40 Grad celsius

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhéltlich

Fluchtwegleuchte mit Aluminiumaufbau und

Artikel Nr. | Produkt

60120

Zubehor
60125
60126
53012
53022

Fluchtwegleuchte

Wandwinkel
Wandausleger
Stahlseilabhangung 2m
Stahlseilabhangung 4m

Piktogrammscheibe. Sichtweite bis 36m



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60130

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

6

Inklusive:

CEAED
kK3

Zusatzlich erhaltlich

LA

Fluchtwegleuchte fiur Wandmontage

mit Piktogrammfrontscheibe

Artikel Nr. | Produkt

220-240V 60130
50-60Hz 60130-G
3.1W

LiFePo4 3.2V 1500mAh Zubehor
6500K 60131
85 60132
500cd/m2

[l

310 x 212 x 45mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m

Wandmontage
Polycarbonat

Weiss

LED

P44

0-40 Grad celsius

Fluchtwegleuchte
mit Gitterschutz

Deckenaufbauwinkel
Wandausleger



Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhéltlich

Artikel Nr. 60180

Technische Daten | Lieferumfang

Fluchtwegleuchte fir Wandmontage und
Deckenmontage. Ausfihrung Weiss

Artikel Nr. | Produkt

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

220-240V 60180
50-60Hz

3.1W Zubehor
LiFePo4 3.2V 1500mAh 60186
6500K 53012
85 53022
500cd/m2

[l

310 x 212 x 45mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m
Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat

Weiss

LED

P44

0-40 Grad celsius

Fluchtwegleuchte

Wandausleger
Stahlseilabhéangung 2m
Stahlseilabhangung 4m



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhéltlich

Artikel Nr. 60180-B

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

8

220-240V

50-60Hz

3.1W

LiFePo4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

[l

310 x 212 x 45mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m
Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat
Schwarz

LED

P44

0-40 Grad celsius

Fluchtwegleuchte fir Wandmontage und
Deckenmontage. Ausfiihrung Schwarz

Artikel Nr. | Produkt

60180-B Fluchtwegleuchte
Zubehor

53012 Stahlseilabhéangung 2m
53022 Stahlseilabhéangung 4m



Artikel Nr. 60600

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

220-240V

50-60Hz

4.2W

LiFePO4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

[l

300 x 195 x 50mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m
Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat

Weiss

LED

P44

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhéltlich

4 8ci>

Fluchtwegleuchte flir Deckenmontage und
Wandmontage. Ausfihrung Weiss

Artikel Nr. | Produkt
60600 Fluchtwegleuchte




Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60600-A

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

10

220-240V

50-60Hz

4.2W

LiFePO4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

[l

300 x 195 x 50mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m
Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat

Weiss

LED

P44

Inklusive:

Zusatzlich erhaltlich

Fluchtwegleuchte fir Wandmontage
Ausfihrung Weiss

Artikel Nr. | Produkt

60600-A Fluchtwegleuchte



Artikel Nr. 60600-B

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

220-240V

50-60Hz

4.2W

LiFePO4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

[l

300 x 195 x 50mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m
Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat
Schwarz

LED

P44

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhéltlich

Fluchtwegleuchte flir Deckenmontage und
Wandmontage. Ausfilhrung Schwarz

Artikel Nr. | Produkt

60600-B

Fluchtwegleuchte

11



Innolight Group
info@innolight.ch
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www.innolight.ch

Artikel Nr. 60600-C

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

12

220-240V

50-60Hz

4.2W

LiFePO4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

[l

300 x 195 x 50mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m
Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat
Schwarz

LED

P44

Inklusive:

Zusatzlich erhaltlich

Fluchtwegleuchte fir Wandmontage
Ausfihrung schwarz

Artikel Nr. | Produkt | Preise

60600-C Fluchtwegleuchte



Artikel Nr. 60155

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage

Pendelmontage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

220-240V

50-60Hz

6.5W

LiFePo4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

I

270 x 40 x 60mm
270 x 10 x 150mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m

Aufbaumontage mit
Seilpendel

max. 1000mm
Aluminium

Farblos eloxiert

LED

IP40

0-40 Grad celsius

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhaltlich

LA

Fluchtwegleuchte mit Piktogrammpendel

Artikel Nr. | Produkt

60155 Fluchtwegleuchte
mit Piktogrammpendel
Zubehor
60105 Wandwinkel
60106 Wandausleger

13



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60170

IP65

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Akkumulator

CCT

CRI

Leuchtdichte
Schutzklasse
Abmessung Leuchte
Abmessung Piktogramm
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

14

220-240V

50-60Hz

3.1W

LiFePo4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

[l

310 x 212 x 45mm
300 x 150mm

Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb

Automatischer Selbsttest

3h

30m
Wandmontage
Polycarbonat
Weiss

LED

IP65

0-40 Grad celsius

Inklusive:

CEAED
I ¥

; Zusatzlich erhaltlich

LA

Wandleuchte IP65 mit beleuchteter
Piktogrammfrontscheibe

Artikel Nr. | Produkt

60170
60170-G

Zubehor
60131
60132

Fluchtwegleuchte
mit Gitterschutz

Deckenaufbauwinkel
Wandausleger



Innolight Group
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Artikel Nr. 60145

IP65

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Akkumulator
CCT

CRI
Luminance
Schutzklasse
Abmessung
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

/

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhaltlich

Fluchtwegleuchte mit weissem
Piktogrammdiffuser IP65

Artikel Nr. | Produkt

220-240V 60145
50-60Hz

W Zubehor
LiFePo4 3.2V 1500mAh 60142
6500K

85

500cd/m2

I

365 x 110 x 210

Unten, Links, Rechts

Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb

Automatischer Selbsttest

3h

30m

Deckenmontage

Polycarbonat

Weiss

LED

IP65

-20 — +50 Grad celsius

Fluchtwegleuchte IP65

Wandwinkel

15



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60190

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung

Frequenz

Leistung

Akkumulator

CCT

CRI

Schutzklasse

Abmessung Wiirfel (Ixbxh)
Piktogramm

Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Gehausematerial
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

16

Fluchtwegwdirfel Kantenlange 180mm

Sichtweite 36m

Artikel Nr. | Produkt

220-240V 60190-A
50-60Hz

(W) 3W

Ni-Cd 3.6V 60190-B
4000K

85

I 60190-C

180 x 180 x 180mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

36m

Polycarbonat

LED

IP40

-10 — +40 Grad celsius

Fluchtwegwiirfel
Deckenmontage

Fluchtwegwiirfel
Wandmontage

Fluchtwegwiirfel
Stahlseilpendel 2m



Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Artikel Nr. 60191

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung

Frequenz

Leistung (W)

Akkumulator

CCT

CRI

Schutzklasse

Abmessung Wiirfel (Ixbxh)
Piktogramm

Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Gehausematerial
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

Fluchtwegwdirfel Kantenlange 270mm

Sichtweite 54m

Artikel Nr. | Produkt

220-240V 60191-A
50-60Hz

15W

Li-lon 11.1V 60191-B
4000K

85

Il 60191-C

270 x 270 x 270 mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
1h

54m

Polycarbonat

LED

IP40

-10 — +40 Grad celsius

Fluchtwegwiirfel
Deckenmontage

Fluchtwegwiirfel
Wandmontage

Fluchtwegwiirfel
Stahlseilpendel 2m

17



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60192

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung

Frequenz

Leistung (W)

Akkumulator

CCT

CRI

Schutzklasse

Abmessung Wiirfel (Ixbxh)
Piktogramm

Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Gehausematerial
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

18

Fluchtwegwdirfel Kantenlange 370mm

Sichtweite 74m

Artikel Nr. | Produkt

220-240V 60192-A
50-60Hz

25W

Li-lon 11.1V 60192-B
4000K

85

Il 60192-C

370 x 370 x 370 mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
1h

74m

Polycarbonat

LED

IP40

-10 — +40 Grad celsius

Fluchtwegwiirfel
Deckenmontage

Fluchtwegwiirfel
Wandmontage

Fluchtwegwiirfel
Stahlseilpendel 2m



Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Artikel Nr. 60193

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung

Frequenz

Leistung (W)

Akkumulator

CCT

CRI

Schutzklasse

Abmessung Wiirfel (Ixbxh)
Piktogramm

Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Gehausematerial
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

Fluchtwegwirfel Kantenlange 500mm

Sichtweite 100m

Artikel Nr. | Produkt

220-240V 60193-A
50-60Hz

30W

Li-lon 11.1V 60193-B
4000K

85

Il 60193-C

500 x 500 x 500 mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
1h

100m

Polycarbonat

LED

IP40

-10 — +40 Grad celsius

Fluchtwegwiirfel
Deckenmontage

Fluchtwegwiirfel
Wandmontage

Fluchtwegwiirfel
Stahlseilpendel 2m

19



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60110

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Akkumulator
CCT

CRI
Leuchtdichte
Schutzklasse
Einbaumasse
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage Hohldecke
Montage Betondecke
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

20

220-240V

50-60Hz

5.2W

Ni-Mh 4.8V 800mAh
6500K

85

500cd/m2

I

333 x 95 x 60mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m

Ja

Ja

Stahlblech weiss lackiert
Weiss

LED

IP40

0-40 Grad celsius

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhaltlich

Fluchtwegleuchte flr den Einbau in Hohldecken

Artikel Nr. | Produkt

60110 Fluchtwegleuchte
Einbau

Zubehor
60115 Einbetonierblchse

oder Betondecken



Artikel Nr. 60158

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Akkumulator
CCT

CRI
Leuchtdichte
Schutzklasse
Einbaumasse
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage Hohldecke
Montage Betondecke
Pendellange Stahlseil
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

Umgebungstemperatur

220-240V

50-60Hz

6.5W

LiFePo4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

I

314 x 72 x 40mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m

Ja

Ja

max. 1000mm
Stahlblech weiss lackiert
Weiss

LED

IP40

0-40 Grad celsius

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhaltlich

LA

Fluchtwegleuchte mit Piktogrammpendel fur
Einbau in Hohldecken oder Betondecken

Artikel Nr. | Produkt

60158 Fluchtwegleuchte Einbau
mit Piktogrammpendel

Zubehor
60158-1 Einbetonierbiichse

21



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60110-B

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Akkumulator
CCT

CRI
Leuchtdichte
Schutzklasse
Einbaumasse
Piktogramm inklusive
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
Erkennungsweite
Montage Hohldecke
Montage Betondecke
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

Umgebungstemperatur

22

220-240V

50-60Hz

5.2W

Ni-Mh 4.8V 800mAh
6500K

85

500cd/m2

I

333 x 95 x 60mm
Unten, Links, Rechts
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

30m

Ja

Ja

Stahlblech weiss lackiert
Schwarz

LED

IP40

0-40 Grad celsius

Inklusive:

CEARED
v 28V

Zusatzlich erhaltlich

Fluchtwegleuchte flr den Einbau in Hohldecken

Artikel Nr. | Produkt

60110-B Fluchtwegleuchte
Einbau

Zubehor
60115 Einbetonierbiichse

oder Betondecken



Artikel Nr. 60400

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Akkumulator
Ladezeit

CRI
Schutzklasse
Abmessung
Betrieb
Testsystem
Notlichtdauer
CCT
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

220-240V

50-60Hz

3W

LiFePo4 6.4V 1500mAh
30h

85

[l

148 x 148 x 33mm
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

4000K

Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat

Weiss

LED

IP20

-20 / +50 Grad celsius

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Sicherheitsleuchte mit niedriger Aufbauhéhe
Ausfihrung Weiss

Artikel Nr. | Produkt

60400-S Sicherheitsleuchte
Symmetrisch
60400-AS Sicherheitsleuchte

Doppelt asymmetrisch

Symmetrische Abstrahlung
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Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60402

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Akkumulator
Ladezeit

CRI
Schutzklasse
Abmessung
Betrieb
Testsystem
Notlichtdauer
CCT
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

24

220-240V

50-60Hz

3W

LiFePo4 6.4V 1500mAh
30h

85

[l

148 x 148 x 33mm
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

4000K

Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat

Schwarz

LED

IP20

-20 / +50 Grad celsius

Sicherheitsleuchte mit niedriger Aufbauhéhe

Ausfiihrung Schwarz

Artikel Nr. | Produkt

60402-S

60402-AS

Sicherheitsleuchte
Symmetrisch

Sicherheitsleuchte
Doppelt asymmetrisch

Symmetrische Abstrahlung




Artikel Nr. 60220

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
CCT

Lumen
Akkumulator
Ladezeit

CRI
Schutzklasse
Abmessung
Betrieb
Testsystem
Notlichtdauer
Gehausematerial
Gehausefarbe
Montage

220-240V

50-60Hz

6W

6500K

400Im

Li-lon 9.6V 1500mAh
30h

85

[l

@ 140 x 60mm
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

Polycarbonat

Weiss
Deckenmontage
Wandmontage

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Sicherheitsleuchte mit 6W Lichtleistung
Ausfihrung Weiss

Artikel Nr. | Produkt

60220-S

60220-AS

Sicherheitsleuchte
Symmetrisch

Sicherheitsleuchte
Doppelt asymmetrisch

Symmetrische Abstrahlung
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Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60222

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
CCT

Lumen
Akkumulator
Ladezeit

CRI
Schutzklasse
Abmessung
Betrieb
Testsystem
Notlichtdauer
Gehausematerial
Gehausefarbe
Montage

26

220-240V

50-60Hz

6W

6500K

400Im

Li-lon 9.6V 1500mAh
30h

85

[l

@ 140 x 60mm
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

Polycarbonat
Schwarz
Deckenmontage
Wandmontage

Sicherheitsleuchte mit 6W Lichtleistung
Ausfiihrung Schwarz

Artikel Nr. | Produkt

60222-S

60222-AS

Sicherheitsleuchte
Symmetrisch

Sicherheitsleuchte
Doppelt asymmetrisch

Symmetrische Abstrahlung




‘(.99/

Artikel Nr. 60300

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Lumen
Abstrahlung
Akkumulator
Ladezeit

CRI
Schutzklasse
Abmessung
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
CCT
Montage

Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

220-240V

50-60Hz

3W

300Im

Symmetrisch

Ni-Mh 3.6V 800mAh
30h

85

[l

@ 120 x 50 mm
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

4000K
Deckenmontage
Wandmontage
Polycarbonat
Weiss

LED

IP20

Artikel Nr. | Produkt

Sicherheitsleuchte

Symmetrische Abstrahlung

Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Sicherheitsleuchte,kompakt runde Ausfilhrung

27



Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch
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Artikel Nr. 52530

IP65

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Lumen
Akkumulator
CCT

CRI
Luminance
Schutzklasse
Abmessung
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer

Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

28

220-240V

50-60Hz

W

560Im

LiFePo4 3.2V 1500mAh
6500K

85

500cd/m2

I

365 x 110 x 225mm
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

Deckenmontage
Polycarbonat

Weiss

LED

IP65

0-40 Grad celsius

[f

Artikel Nr. | Produkt

Sicherheitsleuchte |P65

Wandwinkel

Symmetrische Abstrahlung

Sicherheitsleuchte mit hohem Lichtausstoss

IP65



Artikel Nr. 60250

IP65

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung (W)
Lumen
Akkumulator
CCT

CRI
Luminance
Schutzklasse
Abmessung
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer

Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel

Schutzart
Umgebungstemperatur

220-240V

50-60Hz

8w

400Im

Li-ion 3.7V 2.0Ah
5000K

85

400cd/m2

I

320 x 100 x 51mm
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

Deckenmontage
Polycarbonat
Weiss

LED

IP65

0-40 Grad celsius

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Sicherheitsleuchte |IP65

Artikel Nr. | Produkt
60250

Sicherheitsleuchte IP65

Symmetrische Abstrahlung
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Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60221

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Leistung

Lumen
Akkumulator
Ladezeit

CRI
Schutzklasse
Abmessung
Deckenauschnitt
Betrieb
Testsystem
Notlichtdauer
CCT
Betondecke
Hohldecke
Gehausefarbe
Gehausematerial

30

220-240V

50-60Hz

6W

400Im

Li-lon 9.6V 1500mAh
30h

85

Il

@ 140 x 55mm

@ 120mm
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

6500K

Ja

Ja

Schwarz
Polycarbonat

Sicherheitsleuchte fiir den Einbau in
Hohldecken. Ausfiihrung Weiss

Artikel Nr. | Produkt

60221-S

60221-AS

Sicherheitsleuchte
Symmetrisch

Sicherheitsleuchte
Doppelt asymmetrisch

Symmetrische Abstrahlung
-S
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Artikel Nr. 60223

Technische Daten | Lieferumfang

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Sicherheitsleuchte flr den Einbau in
Hohldecken. Ausfiihrung Schwarz

Artikel Nr. | Produkt

Netzspannung
Frequenz
Leistung

Lumen
Akkumulator
Ladezeit

CRI
Schutzklasse
Abmessung
Deckenauschnitt
Betrieb
Testsystem
Notlichtdauer
CCT
Betondecke
Hohldecke
Gehausefarbe
Gehausematerial

220-240V 60223-S Sicherheitsleuchte

50-60Hz Symmetrisch

6w

400Im = -

Li-lon 9.6V 1500mAh 60223-AS Slcherheltsleuchte.
Doppelt asymmetrisch

30h

85

[l Symmetrische Abstrahlung
@ 140 x 55mm

@ 120mm
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

6500K

Ja

Ja

Schwarz

Polycarbonat
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Artikel Nr. 60210

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)

Lumen

Abstrahlung:
Doppelt asymmetrisch
Symmetrisch
Breitstrahlend
Akkumulator
Ladezeit

CRI

Schutzklasse
Abmessung Inverter
Einbaumass
Testsystem
Notlichtdauer

CCT

Montage
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart
Umgebungstemperatur
Lieferumfang

220-240V
50-60Hz
3W
360Im

Ja

Ja

Ja

Ni-Cd 4.8V 1900mAh
30h

85

[l

@ 98 x 65mm

@ 100mm
Automatischer Selbsttest
3h

6500K

Deckeneinbau
Polycarbonat

Weiss

LED

IP20

-20 — +50 Grad celsius
3 Linsen wechselbar

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Sicherheitsleuchte fir den Einbau in
Hohldecken. Linsen in drei Ausfiihrungen inkl.

Artikel Nr. | Produkt
60210 Sicherheitsleuchte Einbau

3 Linsen im Lieferumfang
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Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 60200

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Lumen

Abstrahlung
Akkumulator
Ladezeit

CRI

Schutzklasse
Abmessung Inverter
Bohrloch :

Runde Abdeckung
Quadratische Abdeckung
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
CCT

Hohldecke
Betondecke
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

220-240V

50-60Hz

3w

330Ilm
Symmetrisch
Ni-Mh 3.6V 1.6Ah
30h

85

I

210 x 33 x 23.5mm

@ 68-75mm

@ 68-95mm
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

6500K

Ja

Ja

Polycarbonat
Weiss

LED

IP20

Sicherheitsleuchte fiir den Einbau in
Hohldecken und Betondecken

Artikel Nr. | Produkt
60200 Sicherheitsleuchte Einbau

Zubehor
60202 Einbetonierbiichse

Symmetrische Abstrahlung




Artikel Nr. 60200-B

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz

Leistung (W)
Lumen

Abstrahlung
Akkumulator
Ladezeit

CRI

Schutzklasse
Abmessung Inverter
Bohrloch :

Runde Abdeckung
Quadratische Abdeckung
Betrieb

Testsystem
Notlichtdauer
CCT

Hohldecke
Betondecke
Gehausematerial
Gehausefarbe
Leuchtmittel
Schutzart

220-240V

50-60Hz

3w

330Ilm
Symmetrisch
Ni-Mh 3.6V 1.6Ah
30h

85

I

210 x 33 x 23.5mm

@ 68-75mm

@ 68-95mm
Dauerbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb
Automatischer Selbsttest
3h

6500K

Ja

Ja

Polycarbonat
Schwarz

LED

IP20

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Sicherheitsleuchte fiir den Einbau in
Hohldecken und Betondecken

Artikel Nr. | Produkt
60200 Sicherheitsleuchte Einbau

Zubehor
60202 Einbetonierbiichse

Symmetrische Abstrahlung
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Innolight Group
info@innolight.ch
062 844 09 70

www.innolight.ch

Artikel Nr. 50500

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Schutzklasse
Beteriebsgerat
Schutzart
Umgebungstemperatur
Montage
Lichtfarbe
Notlichtelement
Akkumulator
Ladezeit
Notlichtdauer
Testsystem
Funktionsdiode
Testschalter

35

220-240V

50-60Hz

|

LED

IP40

-20 — +50 Grad celsius
Aufbau

4000K

Eingebaut in Leuchte
Li-lon 11.1V

30h

60min

Automatischer Selbsttest
Ja

Ja

Balkenleuchten mit Notlichteinsatz fur
Tiefgaragen, Kellerraumlichkeiten und Gewerbe

Artikel Nr. | Produkt

50500CW Balkenleuchte LED
mit Notlicht / 4000K /
120cm / 2880Im /18W

50550CW Balkenleuchte LED
mit Notlicht / 4000K /
150cm / 4000Im / 25W



Artikel Nr. 56705

Technische Daten | Lieferumfang

Netzspannung
Frequenz
Schutzklasse
Beteriebsgerat
Schutzart
Umgebungstemperatur
Montage
Lichtfarbe
Notlichtelement
Akkumulator
Ladezeit
Notlichtdauer
Testsystem
Funktionsdiode
Testschalter

220-240V

50-60Hz

|

LED

IP40

-20 — +50 Grad celsius
Aufbau

5000K

Eingebaut in Leuchte
Li-lon 11.1V

30h

60min

Automatischer Selbsttest
Ja

Ja

Innolight Group
info@innolight.ch

062 844 09 70
www.innolight.ch

Balkenleuchten mit Notlichteinsatz fur
Tiefgaragen, Kellerraumlichkeiten und Gewerbe

Artikel Nr. | Produkt

56705 Balkenleuchte LED
mit Notlicht / 5000K /
120cm / 5200Im / 32W

56725 Balkenleuchte LED
mit Notlicht / 5000K /
150cm / 8000Im / 50W
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